Zatacznik do zapytania ofertowego:
Specyfikacja monitora interaktywnego:

Rozmiar ekranu(przekatna) 65"

Format monitora — 16:9.

Waga — maksymalnie 40 kg.

Jasnos¢ 400 cd/m?.

Rozdzielczos¢ matrycy 4K.

Zywotnos¢ matrycy 50 000 godz.

Czujnik natezenia $wiatta pozwalajgcy automatycznie dostosowac jasnos¢ podswietlenia matrycy.
Kat widzenia 178 stopni.

Czas reakgji matrycy maksimum 8 ms.

Wyswietlacz LCD z pods$wietleniem LED.

Whbudowane gtosniki 2 x 20W.

Wbudowany w monitor komputer z system Android 11, pamiec operacyjna 4 GB DDR4, pamiec na
dane i programy 32 GB.

Funkcja obraz w obrazie (PIP).

Funkcje bez podtaczonego komputera:

» tryb whiteboard,

e przegladarka internetowa,

s dzielenie notatek z whiteboard na urzadzenia przenosnie lub komputery,

e bezprzewodowe udostepnianie zawartosci ekranu urzadzenia przenosnego lub komputera (do
czterech urzadzen jednoczesnie),

e bezprzewodowe wyswietlanie obrazu z kamery urzadzenia przenosnego (z systemem Android)
na monitorze,

» otwieranie i edycja plikdw (dokumentdw): doc, docx, dot, xIs, xIsx, csv, xml, PDF, ppt, pptx,
pot, txt,

o dostep i otwieranie plikow bezposrednio z dyskéw w chmurze: Google Drive i OneDrive,

¢ kompatybilne z kamerami internetowymi w standardzie UVC,

¢ dzielenie ekranu na dwie czesci pozwalajace na jednoczesne korzystanie z dwoch réznych
aplikacji,

e widzety: stoper, zegar, reflektor (pods$wietlanie wybranej czesci ekranu, gdy pozostata jest
przyciemniona), nagrywarka (nagrywanie dziatan wykonywanych na ekranie), kalkulator,
przechwytywanie obrazu (zrzut ekranu).

Technologia — dotykowa, IR.

Komunikacja monitora z komputerem za pomocg przewodu USB.

System mocowania VESA.

Gniazda podtgczeniowe: VGA x 1, HDMI 2.0 x3, Display Port 1.2. x 1, Ethernet RJ45 1000baseT in x
1, Ethernet R145 out x 1, USB typu C (z przesytaniem obrazu wideo w rozdzielczosci 4K przy 60 Hz,
przesytaniem dotyku, dZzwieku cyfrowego, zapewniajgcy zasilanie 15 W) x 2, USB 3.2 typ A x 4, USB
2.0typ Bx 2, USB 2.0 typ A x 1, stereo audio miniJack x 1, RS232 x 1, HDMI 2.0 out x 1, stereo audio
miniJack out x 1, slot na komputer OPS zapewniajacy.

Wspotpraca z HDCP 2.2

Zewnetrzna, dwupasmowa antena 2,4/5 GHz. Wi-Fi 6. Mozliwosc utworzenia punkt dostepu -
hotspot.

Zewnetrzna antena Bluetooth 2,4 GHz. Bluetooth 5.0 dual mode.

Pobor mocy standardowy 90 W, nie wiecej niz 1 W w trybie uspienia.

Gwarancja producenta na monitor — 3 lata.

Obstuga monitora za pomocg zatgczonych pisakéw i za pomoca palca.

W zastawie z monitorem dwa pisaki dwu funkcyjne (mozliwo$¢ przypisania innego koloru do kazdego
konca piora w trybie whiteboard).

W zestawie potka mocowana do obudowy monitora lub przygotowane przez producenta monitora
miejsca do odtozenia pisakow.

Obstuga 20 jednoczesnych dotknie¢ umozliwia prace kilku uzytkownikow jednoczesnie z materiatem
interaktywnym na tablicy wykorzystujac dotgczone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania.

]



Realizacja funkcji wielodotyku przy uzyciu palca (palcow), pisanie za pomocg pisaka dotgczonego do
monitora, écieranie zapiskow dtonia. Wszystkie te funkcje dostepne bez koniecznosci przetaczania
trybow.
Rrgzpoznawanie gestow wielodotyku: dotkniecie obiektu w dwoch punktach i obracanie punktow
dotyku wokot srodka — obracanie obiektu, dotkniecie obiektu w dwoch punktach i oddalanie lub
przyblizanie punktow dotyku — zwiekszanie i zmniejszanie obiektu.
Autoryzowany przez producenta monitora serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normg ISO
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urzadzen audiowizualnych.
Multi-touch (wielodotyk)
e Program musi obstugiwac, co najmniej dwadziescia rownoczesnych dotknigc.
e Aplikacja musi obstugiwa¢ multituch (wielodotyk).
e Oprogramowanie musi obstugiwac gesty multi-touch.
e Program musi wspiera¢ co najmniej gesty:
o powiekszanie i pomniejszanie obiektu poprzez zblizanie i oddalanie palcéw
dotykajacych go,
obracanie obiektu poprzez przesuwanie palcéw osiowo wzgledem siebie,
o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu
przejscia do kolejnej lub poprzedniej strony,
o potrzasniecie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrzasniecie
obiektem zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy sktadowe.




