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Uczen potrafi: Uczen potrafi: realizacji
— przestrzegac procedur w sytuacji zagrozen, — okresli¢ zasady organizacji
% > — okresli¢ zasady zachowania si¢ w przypadku pozaru, swojego stanowiska pracy.
o] @ — obstugiwa¢ maszyny i urzadzenia na stanowiskach pracy zgodnie z
q;" e zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
g Q przeciwpozarowej i ochrony srodowiska,
2 g — organizowaé swoje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, Klasa IV
e s 7 przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowe;j i
g D ochrony $rodowiska,
P § — utrzymywac tad i porzadek na stanowisku pracy,
E g — uzywac érodlfc')w ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z
o S przeznaczeniem,
3 5 — stosowac sie do przedstawionych informacji na znakach zakazu, nakazu,
— ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpozarowej oraz
sygnatéw alarmowych stosowanych w motoryzaciji.
. © - przyjqé poja’zd do naprawy, - okre_éli¢ temperature .
k) c% g — zlokalizowa¢ uszkodzenia, k!rzc_apmema cieczy chtodzacej
N g @ — wymieni¢ ciecz chtodzacg silnik, silnik, N
Q €3 — skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, — wymienic termostat uktadu Klasa IV
T = 14 - wydac pojazd po obstudze i naprawie chtodzenia,
2 G T .
25 _g’ 3 — wymieni¢ pompe cieczy
€2 273 chtodzace;j silnik.
2 E
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m E . , . . . I
cg 5 — przyjac pojazd do naprawy, — wymieni¢ czujniki
g p 2 . — zlokalizowa¢ uszkodzenia, elektronicznego uktadu Klasa IV
= 23 ¢ § — dokonac¢ oceny szczelnosci uktadu zasilania silnika, sterowania praca silnika,
8 2 g ‘—; 2 14 — przeprowadzi¢ montaz i regulacje pompy wtryskowej do silnika.
= Omg s — skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
g — wydac pojazd po obstudze i naprawie.
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3. Obstugai
naprawa uktadu

zaptonowego

przyja¢ pojazd do naprawy,
zlokalizowa¢ uszkodzenia,
wymieni¢ swiece zaptonowe,

skalkulowac¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac pojazd po obstudze i naprawie.

wymieni¢ swiece zarowe.

Klasa IV

4. Obstuga i naprawa
kadtubow i glowic silnikow
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przyja¢ pojazd do naprawy
zlokalizowaé uszkodzenia,

okresli¢ na podstawie dokumentacji wymiar naprawczy cylindrow

kadtuba.

skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac pojazd po obstudze i naprawie.

dokona¢ w wyniku ogledzin
zewnetrznych oceny stanu
technicznego gtowicy,
sprawdzi¢ ptaskosc
powierzchni przylegania
gtowicy do kadtuba silnika,
przeprowadzi¢ pomiary
majgce na celu okreslenie
stopnia zuzycia kadtuba,
wymieni¢ tuleje cylindrowe
kadtuba,

okresli¢ na

Klasa IV

5. Obstuga i
naprawa uktadu

rozrzadu

przyja¢ pojazd do naprawy,
zlokalizowa¢ uszkodzenia,,

skalkulowac¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac pojazd po obstudze i naprawie.

przeprowadzi¢ wymiane
gniazd zaworowych,
wykonac¢ gniazd
zaworowych,

wykona¢ naprawe zaworow.

Klasa IV

6. Obstuga i
naprawa uktadu

korbowego

przyjac pojazd do naprawy,,
zlokalizowaé uszkodzenia

dobrac ttok do naprawionego metodami mechanicznymi cylindra
skalkulowac¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac¢ pojazd po obstudze i naprawie.

przeprowadzi¢ pomiary
majgce na celu okreslenie
stanu technicznego
elementéw ukfadu
korbowego,
przeprowadzi¢ naprawe
watu korbowego,

Klasa IV

7. Obstuga i

naprawa

uktadu
smarowania

przyja¢ pojazd do naprawy,
zlokalizowa¢ uszkodzenia,

skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac pojazd po obstudze i naprawie.

wymieni¢ pompe oleju.

Klasa IV

Obstuga i

naprawa

uktadu
wylotoweg

(0]

przyja¢ pojazd do naprawy,
zlokalizowa¢ uszkodzenia,

ocenic stan techniczny reaktora katalitycznego spalin,
skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,
wydac¢ pojazd po obstudze i naprawie.

wymienié¢ reaktor
katalityczny spalin.

Klasa IV




IV. Obstuga i naprawa podwozi i nadwozi pojazdéw samochodowych

przyjac pojazd do naprawy,

dokonaé oceny zuzycia i

dokonaé pomiaru bicia kota.

o
iy zlokalizowa¢ uszkodzenia, kwalifikowa¢ sprzegto do Klasa IV
% przeprowadzi¢ wymiane zuzytych elementéw skrzynki biegow, naprawy lub wymiany,
}i, skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, przeprowadzi¢ regulacje
T wydaé pojazd po obstudze i naprawie. skoku jatowego sprzegta,
5 przeprowadzi¢ wymianeg kota
2 dwumasowego,
% ocenic¢ stan techniczny
© 14 tozysk skrzynki biegow,
E ocenic stan techniczny kot
o zebatych skrzynki biegow,
c przeprowadzi¢ obstuge
g automatycznych skrzynek
% biegow,
Q2 wymieni¢ przektadnie
O. gtébwna
T N przyja¢ pojazd do naprawy,, wymontowac przektadnie
g s 3 £ zlokalizowa¢ uszkodzenia kierownicza,
258 g 08)1 7 przeprowadzi¢ kontrole geometrii uktadu kierowniczego. wymieni¢ pompe uktadu
Cg35 skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, wspomagania uktadu Klasa IV
N- X wydaé pojazd po obstudze i naprawie. kierowniczego,
przyja¢ pojazd do naprawy, wymieni¢ elementy zacisku
= zlokalizowaé uszkodzenia, hamulcowego
‘© E o skalkulowac¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, wymieni¢ pompe
i E 2 wyda¢ pojazd po obstudze i naprawie. hamulcowa,
2% 29 7 zweryfikowa¢ uktad ABS Klasa IV
Osg urzadzeniem
™ § o diagnostycznym, .
wymieni¢ czujniki predkosci
kot uktadu ABS.
5 przyja¢ pojazd do naprawy, wymieni¢ kolumny
T2 o zlokalizowa¢ uszkodzenia, McPhersona,
5’ % 2 skalkulowac¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, wymieni¢ amortyzatory,
2 3z 5 7 wydaé pojazd po obstudze i naprawie. wymienié resory, Klasa IV
o8 przeprowadzi¢ regulacje
<+ @ katow ustawienia kot,




— przyjac pojazd do naprawy, — wymieni¢ podnos$niki szyb,

© — zlokalizowa¢ uszkodzenia, — wymieni¢ zamki i

§ — przeprowadzi¢ obstuge techniczng nadwozia ograniczniki drzwi, Klasa IV

2 _ — skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy,

c£3 — wydaé pojazd po obstudze i naprawie.
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— przyjac¢ pojazd do naprawy, — dokonac¢ sprawdzenia

_g © > — zlokalizowa¢ uszkodzenia, paséw bezpieczenstwa
T8 2R — dokona¢ sprawdzenia uktadéw poduszek gazowych testerem testerem diagnostycznym,
5’ 332 % -% diagnostycznym, — wymieni¢ sprezarke
2o NE 7 — skalkulowa¢ koszty wykonanej obstugi i naprawy, klimatyzaciji,
Oz¢9 = — wydaé pojazd po obstudze i naprawie. — dokona¢ wymiany czynnika
S &R 6 chtodnicze ktadzi Klasa IV

S N9 . go w uktadzie

c o klimatyzacji.
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PROCEDURY OSIAGANIA CELOW KSZTALCENIA PRZEDMIOTU PRAKTYKA ZAWODOWA

Przygotowanie do wykonywania zadan zawodowych technika pojazdéw samochodowych wymaga od uczacego sieg:

— opanowania wiedzy w zakresie obstugi i naprawy pojazdéw samochodowych,

— przygotowanie do efektywnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w praktyce,

— ksztattowanie motywacji wewnetrzne;j,

— odkrywania predyspozycji zawodowych.
W przedmiocie PRAKTYKA ZAWODOWA stosowane metody powinny zapewni¢ osigganie celéw zaplanowanych w procesie edukacji oraz
przygotowanie uczniéw do pracy w zawodzie technik pojazdéw samochodowych.

Planowane zadania

Uczniowie wykonujg zadania zawodowe wskazane przez przedstawiciela przedsiebiorcy w rzeczywistych warunkach produkcyjnych lub
ustugowych.

Warunki osiggania efektow ksztatcenia w tym srodki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne

Praktyka zawodowa u pracodawcéw ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej, a tym samym zwiekszenie skuteczno$ci procesu ksztatcenia,
pogtebienie wiadomosci nabytych w szkole oraz uksztattowanie umiejetnosci zawodowych na réznych stanowiskach pracy. Praktyka zawodowa
powinna réwniez przygotowac ucznidw do kierowania pracg innych, wyksztalci¢c umiejetnosé pracy i wspotdziatania w zespole, poczucie
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odpowiedzialnosci za jakos¢ pracy, poszanowanie mienia, uczciwos¢. Zajecia powinny by¢ prowadzone indywidualnie. Dominujgcg metodg
ksztatcenia powinna by¢ proba pracy.

Program praktyki zawodowej nalezy traktowa¢ w sposoéb elastyczny i moze on by¢ modyfikowany stosownie do mozliwosci realizacji
w przedsiebiorstwie produkcyjnym lub ustugowym. Niemniej jednak nalezy dazy¢ do tego, aby uczniowie poznali jak najszerszy zakres

zagadnien zwigzanych z organizacjg i funkcjonowaniem zaktadu produkcyjnego.

Srodki dydaktyczne

Zaktady produkcyjne — dziaty: diagnostyki, naprawy, obstugi i kontroli jakosci. Dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen, instrukcje
obstugi, konserwacji i naprawy maszyn i urzgdzen, instrukcje serwisowe pojazdow samochodowych, przepisy prawa pracy i ochrony
srodowiska, przepisy prawa w zakresie naprawy i diagnostyki pojazdow samochodowych.

Zalecane metody dydaktyczne
Préba pracy.
Formy organizacyjne

Zajecia powinny by¢ prowadzone indywidualnie lub w matych zespofach.

Propozycje kryteriow oceny i metod sprawdzania efektéw ksztalcenia

Do oceny osiggnie¢ edukacyjnych uczacych sie proponuje sie obserwacje postaw zawodowych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy i
przepiséw bhp podczas prob pracy.

Formy indywidualizacji pracy uczniéw uwzgledniajace:

— dostosowanie warunkow, srodkéw, metod i form ksztatcenia do potrzeb ucznia,
— dostosowanie warunkoéw, srodkéw, metod i form ksztalcenia do mozliwos$ci ucznia.
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