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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz |  Razem
1 KLATKA SCHODOWA BOCZNA
1|KNR-W 4-01 | Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
3.7+16+23+16+40 m 13.200
RAZEM 13.200
2|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiows na stopniach - demontaz m
d.1]0507-04
z.0.3.4.
1.1%24 m 26.400
RAZEM 26.400
3|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podfogowych - oczyszczenie (m2
d.1/0101-01 i zmycie podioza
1.1*24*0.3 +1.52*233+0.15*1.1* 24 m2 15422
RAZEM 15.422
4/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- [m2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1.1"24 *03 +152*233+015*11*24 m2 15.422
RAZEM 15.422
5/ NNRNKB (z.VI) Okladziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 c¢m na jm2
d.1202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.1"24 *0.3 +0.15*1.1*24 m2 11.880
RAZEM 11.880
6/NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 om |m2
d. 11202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2 - podest
1.52 *2.33 m2 3.542
RAZEM 3.542
7|KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 10 cm ukladane na |m
d.111120-01 klej z przecinaniem plytek - przygotowanie padioza
12.74 m 12.740
RAZEM 12.740
8/ NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys 10 cm na zaprawie klgjo- [m
d.1|202 2809-04 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
23+152*2+37*2 m 12.740
RAZEM 12.740
S KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnegtrznych Scian z [m2
d.11206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.52.2.3. |
17.1 *1.56 m? 26.676|
RAZEM 26.676
10| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- m3
d.1(0109-09 fosé do 1 km
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
11 KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami skrzyniowymi na kazdy m?2
d.1{0109-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 9
0.3 ms 0.300
|RAZEM | 0.300
2 KORYTARZ Il PIETRO
21 ROBOTY POSADZKOWE ]
12{Kalk ind Wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu | ponowne ich kpl
d.2. wstawienie po zakonczeniu robot
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie wraz z podiozem betonowym m?2
d.2.10211-03
1
13.55*2.55 + 1.98 * 2.18+ 0.16*217*2+217*0.19+2.82*0.22 m2 40.596
RAZEM 40.596
14|KNR-W 4-01 [Zerwanie cokolika cementowego m
d.2.|0804-08
1
13.55+13.65+255%2-1.21-078*2-215.0.79 - 282-217+029*2 |m 25,840
+022*2+016*2+3.0
| RAZEM 25.840
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15/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.2.|10201-01
1
13.556* 255 + 1.98*2.18 + 0.16 * 217 * 2+ 0.19* 2.17 + 2.82 * 0.22 m?2 40.596
RAZEM 40.596
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - jedno- |mz
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
1
1355255 + 1.98* 218 +0.16 * 217 * 2+ 0.19* 217 + 2.82 * (.22 m? 40.596
RAZEM 40.596
17|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie m2
d.2.[1118-01 podicza
1
13.667255+1.98*218+016*2.17*2+0.19* 217 + 2.82 * 0.22 m2 40.596
RAZEM 40.596
18|NNRNKB {z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 cm |m2
d.2.}202 2806-05 |na zaprawie klsjowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
1 10 m2
13567256 +198*2.18+0.16 * 217 * 2+ 0.19* 217 + 2.82 * 0.22 m2 40.596
RAZEM 40.596
19|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 10x10 cm uktadane naklej |m
d.2./1119-01 bez przecinania pytek - przygotowanie podioza
1
13.556 + 13.55+2.65*2-121-078%2-215-079-2.82-2.18 + 0.29 2+ |m 22.710
0.16*4
RAZEM 22,710
20|NNRNKB (z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na Zaprawie [m
d.2.1202 2809-04 |klejowej w pomigeszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
13.65+1355+2565%2-1.21-078%2- 215-079-2.82-217 + 029*2 |m 25.840
+016*2+3.0+0.22*2
RAZEM 25.840
21/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-  |m2
d.2.|0109-09 tose do 1 km
1
13.55"2.55*0.05+ 2584 * (0.1*0.03 m3 1.805
RAZEM 1.805
22/KNR-W 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.2.|0109-10 nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
13.55"255*0.05+ 2584 *0.10* 0.03 m3 1.805
RAZEM 1.805
2.2 ROBOTY MALARSKIE
23|KNR-W 4-01 [Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchn) podiogi |m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2- sufity
2
13.55*2.55+ 1.98*2.18 m?2 38.869
RAZEM 38.869
24|KNR 0-23 Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
13.55 *2.55+ 1.98 * 2,18 m2 38.869
RAZEM 38.869
25|KNR-W 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.2.|0830-06 wanych i betonow wylewanych
2
13.55 *2.55+1.98*2.18 m?2 38.869
RAZEM 38.869
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
13.55 *2.55+1.98*2.48 m?2 39.463
RAZEM 39.463
27|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi  [m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
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[13.556+255]1*2*333-215-28+045 *[215+297*2] -1.21*287|m2 105.583
+045*[1.21 +2.87*2]-0.78*2.27*2+[1.1 +23%2]1%0.29 -0.79*
20-282*23+[2.82 +2.3*2]*0.22-2.?7*2.92+[2.92 *2+217]*
019+[292*2+4217]*016*2+3.5* 3.33
RAZEM 105.583
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrz - jedno- |m2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
2
[1355+2551*2%333-215*28+0.45* [216+297%2]1-121*287 |m2 105.583
+045*[1.21 +2.8?*2]—O,78*2.27*2+['I.1 +23%21*%0.29 -0.79*
20-282*23+[2.82 +23%2]*022-217*2.92 +[292*2+217]*
019+[292*2+217]*016*2+3.5%3.33
RAZEM 105.583
29|KNR-W 2-02 [Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko-|m2
d.2./0830-04 wanych i betonéw wylewanych
2
[13.55+255]1*2*333-215*2.8+0.45* [215+297*2]-1.21%287 |m2 105.583
+0.45%[1.21 +2.8?*2]-O.78*2.27*2+[1.1 +23%21%0.29 -0.79~
20-282*23+[282+23 *2]1%022 -217*2.92 + [292*2+217 ]
019+[292*2+217]1*0.16*2 + 3.5*3.33
RAZEM 105.583
30/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbam; emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |me
d.2./11510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2
[13.55+255]*2%333-215*2.8+ 045*[215+2.97*2]-1.21*2.87 |m2 105.583
+045*[1.21 +2.8?*2]-0.78*2<27*2+[1.1 +23%21*0.29 -0.79*
20-282*23+[2.82 +23%2]%022-217%2902+[292*2 + 217]*
019+[292*2+217]*016*2+3.5*3.33
RAZEM 105.683
31/KNR-W 4-01 |Jednokrotne lakierowanie tynkow m2
d.2.[1208-01
2
[1355+2551*2*%16 - [215+1.21+078*2+079+2.82+217 1186 |m2 458632
+[3.5+O.45*2+0.45*2+0.29*2+0.22*2+0.19*2 +0.16*2]1*1.6
RAZEM 45.632
2.3 BALUSTRADY NA KLATCE SCHODOWEY
32|KNR-W 2-02 |Demontaz drewnianych porgczy profilowanych z drewna lisciastego m
d.2.|1035-04 pa
3
35.3 m 35.300
RAZEM 35.300
33|KNR-W 2-02 [Montaz - poreczy profilowanych z drewng lisciastego facznie ze skretami m
d.2.11035-04
3
35.3 m 35.300
RAZEWM 35.300
34| TZKNBK XX |Zakonczenie uchwytu poreczy profilowanego szt.
d.2./2306-06
3
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
2.4 ROBOTY MALARSKIE
35|Kalk ind Ostrozny demontaz tablicy kamiennej ze $ciany na klatce schodowsj wraz z [kpl
d.2. jej oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego montazu
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskio jednokeclumnowe wysokosé do 4 m kol.
d.2.11610-01
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi  [m2
d.2.|1202-09 ponad 5 m2 - klatki schodowe
4iz.82,2.3.
3.63*1.59*%3+377*1.72+4.88 377 +4.847%377 ma2 60.444
RAZEM 60.444
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38|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod dacieplenie metodg iekka-mokrg - jedno- [m2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4
363" 1.59*3+3.77*1.72+4.88*377 +4.84*3.77 m?2 60.444
RAZEM 60.444
39|KNR-W 2-02 (Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.2.]/0830-08 wanych i betonéw wylewanych
4
363*159*3+3.77*1.72+4.88*3.77 +4.84 *3.77 m?2 60.444
RAZEM 60.444
40|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyfnymi powierzchni wewngtrznych - pod- |ma2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
4|z.52.5.3
3.63°1.50*3+3.77*1.72+4.88*377 +4.84*377 m2 60.444
RAZEM 60.444
41]KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi |m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2 - klatki schodowe - $ciany
41z.52.2.3.
4.88°59+488%4.9+3.77*5.29 m2 72.647
RAZEM 72.647
42/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metody lekka-mokra - jedno- |m2
d.2.12611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
4
488759+488*49+3.77*5.29 m2 72.647
RAZEM 72.647
43|KNR-W 2.02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko-{m?2
d.2.|0830-04 wanych i betondw wylewanych
4
488*59+4.88*49+3.77*529 m2 72.647
RAZEM 72.647
44/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbam; emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
d.2.|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
41z.52.5.3
488"59+488*49+377*529 m2 72.647
RAZEM 72.647
45| KNR-W 2-02 |Jednokrotne Takierowanie emalig olejng (syntetyczna) tynkaw wewnetrznych, 'm?2
d.2.|1508-08 podiozy gipsowych i sztablatur - kiatki schodowe
4|z.52.5.3
4.88*16+4.98*1.6+3.77*1.6 m2 21.808
RAZEM 21.808
2.5 ROBOTY MALARSKIE | PIETRO
46/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2.]1216-01
5 i
13.55*2.55+1.88*2.18 m?2 38.869
RAZEM 38.869
47/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  [m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
5
13.55*2.55+1.98*%2.18 m2 38.869
RAZEM 38.869
48| KNR 0-23 Przygotowanie starege podioza pod docieplenie metodg lekkg-maokra - jedno- |m?
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5
13.55*2.55+1.98*2.18 m? 38.869
RAZEM 38.869
49|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.2./0830-06 wanych i betondw wylewanych
5
13.65*2.55+1.98*2.18 m2 38.869
RAZEM 38.869
50|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- jm?2
d.2.|1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
5
13.656*2.55+1.98*218 m2 38.869
RAZEM 38.869
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51/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  [m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
5
[13.55+255]*2*336-125%1.82-0.78*22%2. 079"2.04+019"[ |m2 103.610
211 72+101] -1.59%228+[228%2 + 1.58170.20- 216 * 2.93 +[ 2.93
*2+2161%0.19-218*2.94 +[294%2 +218]1*0.45 +3.5*3.35
RAZEM 103.610
52|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg iekka-mokrg - jedno- [m2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5
[13.565+255]%2%336-1.25%182-0.78*22+*2. 079%2.04+019*[ |m? 103.610
211%2+41.01] -1.59*228+[228%2+ 159 170.20-216*293 +[2.83
*2+2.16]%0.19-2.18*2.94 +[294*2 +218]*045 +35*3.35
RAZEM 103.610
53| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko-{m2
d.2./0830-04 wanych i betonéw wylewanych
5
[1355+255]*2%3.36-125%1.82-078%22%2. 0.79*2.04+0.19*%[ |m2 103.610
211*2+1.01] -1.59*2.28 + [228*2+1.59]%0.20-2.16*2.903 +2.93
*2+216]1*0.19-2.18*2.94 + [294*2 +2.18]*0.45 +3.5*3.35
RAZEM 103.610
54|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
5
[13.66+255]*2%336-125"182-078+*22%*2. 0797204 +0.19"[ |m? 103.610
211*2+1.01] -159*228 + [228*2+150]*0.20-2.16*2.83 +2.83
"2+216]%0.19-2.18*2.94 + [284*2 +218]*0.45 +3.5*3.35
RAZEM 103.610
55 KNR-W 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkow wewnetrznych, |m?2
d.2.|1509-08 podiozy gipsowych i sztablatur
5
[13.55+255]*2%16-1.25*16-078*16%2-0.79*1.6 + 019*16* |m2 45,168
2-159"16 +02*16*2-216"1.6+0.19*16*2-2.18* 1.6 +0.45*
16*2+35*%1.6
RAZEM 45.168
2.6 POSADZKI KLATKA SCHODOWA
56|KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika cementowego m
d.2.]0804-08
6
[3.7¢+172*2] +363*2 m 14.490
RAZEM 14.490
57|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni lastrikowych z $rodkéw che- m2
d.2./0201-01 micznych
6
1.57*0,32*12*2+3.78*1.72+1.5?*0.15*24 m2 24.211
RAZEM 24.211
58/ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan wneki wzdiuznej |m
d.2.0207-01 pa |w podstopnicy
6
1.57*% 24 m 37.880
RAZEM 37.680
59/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- [m?2
d.2.|12611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6
157 *0.32%24+0.15* 1,57 *24 +3.78 * 1.72 ma2 24.211
RAZEM 24.211
60|NNRNKB {z.Vl) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 cm na |m?2
d.2.|1202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
6
1.57*0.32%24 +0.15*1.57 * 24 m2 17.710
RAZEM 17.710
61|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.]202 2805-05 |na zaprawie kigjowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
6 m2 - podest
3.78%1.72 m-? 6.502
RAZEM 6.502
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82|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 - cokolik 10 cm ukla- |m
d.2.{1120-01 dane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
6
3.78+1.72*243863*2 m 14.480
RAZEM 14.480
63|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2.|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.pcnhad 10 m2
6
3.78+1.72*2+363*2 m 14.480
RAZEM 14.480
64|KNNR-W 3 |Naprawa balustrad klatki schodowej m2
d.2.|0705-03
6
412*09"3+08%0.9%3+412%04*3+[2.15+ 1.21 1097 %2+ 22* m2 32.496
1.13*2+228%1.1
RAZEM 32.496
85|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2./1212-05
6
412"09%3+09%09*3+4.12*04*3+[2.15+ 121 ]*0.97*2+ 22* Im2 32.496
1.13*2+228*1.1
RAZEM 32.496
66|Kalk ind Montaz odbojnicy na scianach m
d.2.
6
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
87 [KNR-W 4-01 [Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0353-04
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88|KNR 0-19  |Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych m2
d.2,[1023-12pa
6
0.8*2.04*2 m?2 3.264
RAZEM 3.264
69| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwicwe zewnetrzne petne m2
d.2.[1026-04
6
08*2.04*2 m2 3.264
RAZEM 3.264
70|KNR 19-01  |Wymiana lub uzupetnienie w posadzkach do 3 plytek lastrykowych 30x30 cm |szt
d.2.|10928-04 W jednym miejscu
6
5 szt 6.000
RAZEWN 6.000
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